
รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศ 

คุณลักษณะเตาเผาขยะชุมชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ขนาดไม่เกิน 1 ตันต่อคร้ัง 

1.เตาเผาขยะชุมชนแบบป้อนขยะมูลฝอยในคราวเดียว  คร้ังละไม่เกิน 1 ตนั หรือไม่นอ้ยกวา่4 ลบ.ม. ต่อการเผาใน  
   1 รอบ  
 

2.ขนาดและลกัษณะเฉพาะของเตาเผา 
2.1  ตวัเตาเผามีขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5  เมตร สูงไม่น้อยกว่า 9 ม.  วดัจากฐานถึงปลาย   
       ปล่องควนั 

     2.2  ช่องป้อนขยะมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1. 5 เมตร x 1.5  เมตร  มีประตูเปิด/ปิด  มิดชิด  ตวัประตูดา้นในเป็น  
           คอนกรีตทนไฟชนิดพิเศษหนาไม่น้อยกว่า  9  เซนติเมตร  สามารถทนความร้อนไดไ้ม่ตํ่ากวา่  1,300  องศา  
           เซลเซียส  บุดว้ยฉนวนทนความร้อนหนาไม่นอ้ยกว่า  4 .5 เซนติเมตรและทนความร้อนไม่ตํา่กว่า1,200องศา 
           เซลเซียส และหุม้ดว้ยเหลก็เหนียวหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.ท้ังบาน  และมีช่องสาํหรับจุดไฟขนาดไม่นอ้ย  
           กวา่  50 ซม.x50 ซม. 
   2.3  มีประตูสาํหรับเกบ็วสัดุตกคา้ง  หรือข้ีเถา้จากการเผา  อยู่ด้านล่างของห้องเผาไหม้ท่ี1ในขนาดท่ีเหมาะสม 
           สามารถนําขีเ้ถ้าออกได้โดยสะดวก  จํานวน  3  ช่อง ประตูถ่ายข้ีเถา้ทาํดว้ยวสัดุเดียวกนักบัช่องป้อนขยะ     
          พร้อมติดตั้งประเกน็ทนความร้อนตามขอบประตูเตา 
  2.4  ห้องเผาไหม้ท่ี1 (ห้องเผาขยะ) มีช่องดูดอากาศจากภายนอกไม่น้อยกว่า10ช่องและติดตั้งพดัลมช่วยเติมอากาศ 
          (Blower) ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า ในตาํแหน่งท่ีเหมาะสม และติดตั้งหัวเผาเพื่อช่วยให้การเผาไหม้ขยะได้ 
          เร็วขึน้บริเวณด้านหน้าและด้านหลัง  โดยรายละเอียดจากวสัดุ  ดังนี ้
2.4.1  มีขนาดห้องเผาขยะ  ไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม.   
2.4.2 วสัดุช้ันท่ี1 ทําจากเหล็กเหนียว  ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 
2.4.3 วสัดุช้ันท่ี2 บุผนังด้วยฉนวนทนความร้อน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตรและสามารถทนความ 
          ร้อนได้ไม่ตํ่ากว่า 1,200 องศาเซลเซียส 
2.4.4 วสัดุช้ันท่ี3 เป็นคอนกรีตทนไฟชนิดพเิศษมีมาตรฐาน มอก.หนาไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร ทนความร้อนได้ไม่ 
         ตํ่ากว่า1,300  องศาเซลเซียส 
2.4.5 มีตะแกรงเหล็กรองรับขยะขนาดเท่ากับความกว้างของห้องเผาทําจากเหล็กเส้นขนาด 16มม.เช่ือมเป็นตาข่าย 
        ขนาดของรูตาข่ายกว้าง 10ซม. ยาว  20ซม. 
2.5  ห้องเผาท่ี2 ( ห้องเผาทําลายมลพษิ) มขีนาดห้องเผาไม่น้อยกว่า 4  ลบ.ม. เป็นห้องเผาท่ีเช่ือมต่อจากห้องเผาท่ี1         
       มีระบบหัวเผา(Burner )ทํางานด้วยเช้ือเพลิง เพื่อช่วยเร่งและรักษาอุณหภูมิในห้องเผาไหม้  ให้ไม่ตํ่ากว่า  900    
       องศาเซลเซียสพร้อมระบบควบคุมตัดการจ่ายเช้ือเพลิงเม่ืออุณหภูมิคงท่ี  เพื่อการประหยดัเช้ือเพลิงและมี 
       ระบบพดัลม(Blower) ขนาดไม่น้อยกว่า 1  แรงม้า  ช่วยในการป้อนออกซิเจนเข้าสู่ห้องเผาไหม้  โดยประกอบ 



       จากวสัดุ  ดังนี ้
2.5.1  วสัดุช้ันท่ี1 ทําจากเหล็กเหนียว  ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 
2.5.2 วสัดุช้ันท่ี2 บุผนังด้วยฉนวนทนความร้อน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 4เซนติเมตรและสามารถทนความ 
         ร้อนได้ไม่ตํ่ากว่า 1,200 องศาเซลเซียส 
2.5.3 วสัดุช้ันท่ี3 เป็นคอนกรีตทนไฟชนิดพเิศษมีมาตรฐาน มอก.หนาไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร ทนความร้อนได้ไม่ 
         ตํ่ากว่า 1,300  องศาเซลเซียส 
2.5.4 หัวเผา(Burner )  ต้องผลิตจากวสัดุท่ีมีคุณภาพและมีการรับรองมาตรฐาน การผลิตจากประเทศท่ีมีมาตรฐาน 
         ด้านการผลิตหัวเผาโดยตรง  ได้แก่  อิตาลี  เยอรมัน  อเมริกา 
2.6 มีระบบดกัเกบ็เถา้ละเอียดก่อนปล่อยไอร้อนออกสู่ชั้นบรรยากาศภายนอก  โครงสร้างดา้นนอกผลิตจากเหลก็          

เหนียว(Mild  Steel)  หนาไม่นอ้ยกวา่  4  มม.  ผนงัภายในหอ้งเป็นคอนกรีตทนไฟชนิดพิเศษท่ีสามารถทนความ             

ร้อนไดไ้ม่ตํ่ากวา่1,300  องศาเซลเซียส  หนาไม่น้อยกว่า  5  เซนติเมตร 

3. วสัดุหลกัท่ีใชท้าํเตาเผาประกอบดว้ย 

     3.1  คอนกรีตทนไฟชนิดพิเศษท่ีทนความร้อนไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 1,300  c°   

     3.2  ฉนวนทนความร้อนชนิดพิเศษท่ีสามารถทนความร้อนไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 1,200 c°   

     3.3  เหลก็เหนียว (Mild  Steel)  หนาไม่นอ้ยกวา่  4  มม. 
 

4.  เป็นเตาเผาขยะมูลฝอยระบบการทาํงานหลกั 3 ระบบ  คือ 

     4.1  ระบบเตาเผาขยะ  Incinerator  Wasting  System 

     4.2  ระบบเผาควนั  Smoke  Burning  System 

     4.3 ระบบดกัเกบ็ฝุ่ นละออง Pollution Blocker  System 

5.  ปล่องควนัประกอบดว้ย ปล่องควนัรูปทรงกลม เสน้ผา่ศูนยก์ลางมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 0.4 เมตร  ผลิตจากแผน่   

เหลก็เหนียว (Mild Steel) หนาไม่นอ้ยกวา่ 4 มม. ปล่องควนัมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 9 เมตร 

6.  สามารถเผาขยะแบบต่อเน่ืองและสามารถเผาขยะมูลฝอยท่ีมีความช้ืนไม่เกิน 20%  ได้ไม่เกิน 1 ตัน/คร้ัง หรือไม่

น้อยกว่า 4 ลบ.ม.ต่อการเผา1รอบในเวลาการเผา 3 ช่ัวโมง 

7. ตูค้วบคุมระบบเตาเผาขยะ เป็นระบบควบคุมการทาํงานแบบก่ึงอตัโนมติั DCS (Digital Control System) ตวัตู้

จะตอ้งมีประตูเปิดออก เพื่อการซ่อมแซม มีกญุแจ เปิด-ปิด ไดแ้บบฝังในตวั และจะตอ้งมีสญัลกัษณ์แสดงการ

ทาํงานของสวทิซ์ไฟฟ้า, ไฟสญัญาณต่างๆ ,สญัญาณเตือนภยั และอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 



8.อุปกรณ์สายไฟฟ้าท่ีใชจ้ะตอ้งไดข้นาดและมาตรฐาน NEC (National Electric Code)  ฉบบัล่าสุด 

9. กรณใีช้เช้ือเพลิงแก๊ส LPG จะต้องมีถังเช้ือเพลิง ขนาด 48 กก. จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ถัง พร้อมหม้อต้มแก๊สเพื่อ            

สามารถใช้แก๊สได้จนหมดถงั 

10.ติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี จํานวน 2 ชุด 
 

11.  ติดตั้งระบบรอกไฟฟ้า  ขนาด  2 ตนัและระบบคานรอกพร้อมอุปกรณ์ต่าง ดๆงันี ้

11.1 คานรอกเป็นเหลก็หนาชนิดไอบีมขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200มม.x150มม.  ยาวไม่นอ้ยกวา่  5.5 เมตร 

11.2 ขาตั้งคานทาํดว้ยเหลก็ไอบีมเช่ือมเป็นรูปสามเหล่ียมพร้อมติดตั้งลอ้และท่ีลอ็คลอ้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

             200มม.x150มม.  สูงไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร  

11.3 อุปกรณ์คอนโทรลรอกชนิดแบบมีสายหรือไร้สาย  จาํนวน 1 ชุด 
 

12.อุปกรณ์อ่ืนๆ 
 12.1  เคร่ืองเป่าลม 1 ชุด ใชใ้นการทาํความสะอาดหวัเผา (Burner) 

     12.2  คู่มือใชง้านฉบบัภาษาไทย  จาํนวน 5 ชุด 

     12.3  อุปกรณ์สาํหรับกวาดข้ีเถา้ 

     12.4  ภาชนะลาํเลียงข้ีเถา้ 

     12.5  อุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  แวน่ตานิรภยั,หมวกนิรภยัและถุงมือกนัความร้อน  จาํนวน  อยา่งละ 3  

              ชุด 

     12.6  ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  จาํนวน 1 ชุด 

13. ตอ้งมีหนงัสือรับรองผา่นการตรวจค่ามลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มวา่ดว้ยเร่ือง   

      กาํหนดใหเ้ตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ    

      พ.ศ.2553 

14.จะตอ้งมีการอบรมสอนการใชง้านใหก้บัพนกังานของเทศบาลตาํบลเวียงเทิงจนกวา่บุคลากรท่ีรับผดิชอบเตา
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 


