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คุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดโครงการตกแต่งภายในห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนเทศบาลเวียงเทิง
จัดทำห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนเทศบาลเวียงเทิง ขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร(เต็มห้องเรียน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดทำเวทียกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า15 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 4-5 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตร ให้ดูเหมาะสมสวยงามตามหลักการตกแต่ง
1.1 โครงสร้างเวทีทำด้วย ไม้หรือเหล็กกล่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า 4*2 นิ้ว พื้นปูด้วยไม้อัด หรือ วีวาบอร์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. โครงสร้างมีความแข็งแรงแน่นหนาไม่มีเสียงดังเวลาขึ้นไปยืนบนเวที
1.2 พื้นเวทีปูทับชั้นสุดท้ายด้วยพรมทออัด(สีระบุภายหลัง) ยึดด้วยกาวให้เรียบร้อยสวยงาม
1.3 ขอบเวที ที่ยกสูงขึ้นมา ตกแต่งด้วยไม้อัด มีคิ้วไม้โดยรอบทาสีให้มีความทันสมัยสวยงาม(สีกำหนดภายหลัง)
2. ฉากหลังเวที ให้ขึ้นรูปด้วยไม้อัดชิดกับผนังเสาของห้อง มีความกว้างเท่ากับเวที มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ด้านล่างฉากหลัง มีขอบบัว(สเกิร์ต)ล่าง ตกแต่งด้วยไม้ให้ดูเหมาะสมสวยงามกลมกลืนกับ จอรับภาพโปรเจคเตอร์(ผู้ว่าจ้างจะกำหนดขณะทำการตกแต่ง)
2.2 ด้านข้าง ซ้าย-ขวา ของฉากหลังเวทีมีการตกแต่งด้วย ผ้าหรือวัสดุเก็บเสียง สลับคิ้วด้วยไม้ ให้เหมาะสมสวยงามกับขนาดของจอรับภาพตามข้อ 2.1 หรือกับส่วนที่เหลือจากขอบจอรับภาพ
2.3 กรุปิดเสา/ผนังของห้อง(หากมี) ทั้งสองข้างให้ดูเรียบร้อยสวยงามจนถึงระดับเพดานโดยทำเป็นขอบบัว(สเกิร์ต)  ไม้คิ้วด้านล่างและบน ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ไล่ไปตามลำดับชั้นของชั้นวางเก้าอี้ ให้สวยงาม(สีกำหนดภายหลัง)
2.4 ผนังข้าง ด้านซ้าย-ขวาและส่วนที่เหลือของห้องให้บุด้วยวัสดุเก็บเสียงเช่น ฟองน้ำบุด้วยผ้าหรือแผ่นเก็บเสียงชนิดอื่นที่สามารถเก็บเสียงไม่ให้สะท้อนกลับได้โดยมีการทำโครงสร้างออกมาจากผนังห้องประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อเก็บเสียง
2.5 จัดให้มีห้องควบคุมเสียงด้านหลังห้องหรือด้านข้างเวทีให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการวางเครื่องเสียง และสำหรับเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเสียงด้วย โดยมีกระจกที่มองเห็นภายนอกได้สะดวก มีช่องเข้าออก ที่เหมาะสมสวยงามตกแต่งกลมกลืนกับผนังห้อง
2.6 มีชุด ปลั๊ก ไมโครโพน เต้าเสียบ สวิทช์ไฟฟ้า ด้านข้างเวที ซ้าย 1 ชุด ขวา 1 ชุด
3. จัดทำชั้นสำหรับวางเก้าอี้นั่งพับเก็บอัตโนมัติ (ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 55 ซม.) จำนวน 60 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 โครงสร้างของชั้นระดับทำด้วยไม้ หรือเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 4*2 นิ้ว โดยทำเต็มจากผนังห้อง ซ้ายถึงผนังห้องขวา
3.2 พื้นระดับปูด้วยไม้อัด หรือวีวาบอร์ด หนาไม่ต่ำกว่า 15 ซม. เสริมความมั่นคงให้มีความแข็งแรงและมีเหล็กหรือไม้เสริม สำหรับแนวการขันน๊อต ยึดติดกับเก้าอี้ความกว้างของแต่ระดับชั้นให้สามารถเดินเข้าออกได้อย่างสะดวก เมื่อมีการติดตั้งเก้าอี้แล้วเสร็จ
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4. ระดับชั้น 6 ระดับปูทับด้วยพรมอัดและพื้นห้องทั้งหมด รวมทั้งเวทีด้วย ส่วนสีระบุภายหลัง
5. ด้านหลังห้องซึ่งปัจจุบันเป็นหน้าต่างกระจกให้ติดเหล็กดัดใส่ผ้าม่านชนิดทึบแสง
6. การตกแต่งฝ้าเพดานหน้าเวที ให้มีขนาดเท่ากับความกว้างของเวที ตกแต่งด้วยวัสดุซับเสียง สลับคิ้วไม้พร้อมไฟส่องสว่างเข้าหาเวทีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 จุด
7. ฝ้าเพดานห้องส่วนที่เหลือให้ใช้วัสดุซับเสียงชนิดฟองน้ำติดตามแนวช่องว่างหลอดไฟใส่เป็นจุดๆให้สวยงามเหมาะสม หรือใช้วัสดุซับเสียงฟองน้ำบุผ้าก็ได้ หรือติดวัสดุซับเสียงแถวยาวตามแนวหลอดไฟ จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกของห้องก็ได้
8. ติดตั้งเก้าอี้หนังแท้ หรือหนังเทียม (PVC) ชนิดพับเก็บอัตโนมัติ มีที่เท้าแขนและที่พับวางแก้วน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. ความสูงของเบาะนั่งสูงไม่น้อยกว่า 40 ซม. จำนวน 60 ตัว
9. ตกแต่งบานประตูทางเข้าด้านในให้สวยงามและปูด้วยวัสดุซับเสียง                                                                                    


